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Alimentation : 12/24V 

Fréquence : 50 - 60Hz 

Facteur de Puissance : 0.90 

Puissance Nominale : de 5W à 25W/m 

Eclairage Instantané 

Dimmable en option  

Température de Fonctionnement : de -20°C à + 50°C 

Indice de Protection : au choix IP20 - IP65 - IP68 à préciser 

Chip Led : SMD 2835 EPISTAR 

Indice de Rendu de Couleur : >80 

Flux Lumineux : au choix, 90, 100, 120 et 140lm/W 

Angle de diffusion : 120°, réduit selon profilé aluminium 

Classe Energétique : A++ 

CCT : 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - RGB - RGB+W  

Durée de Vie : L80 à 50 000 heures 

Optimisés sur drivers MEANWELL 

Télécommandes RGB+CCT 

Nous consulter 

Garantie 3 ans 

 

PORTA LUCI vous propose un large choix de profilés afin de répondre aux attentes de vos clients.  

Nos profilés sont en aluminium, équipés de diffuseurs en PMMA transparents ou opaques.  

Un système de fixation/ml - profilés droits, d'angle, encastrés, au choix.  

 

Votre conseiller DELTA LUX vous accompagne dans le choix de vos accessoires. 

Demandez le catalogue additionnel.  
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